Crenamat®A5

Zzaruvzdorné desky

Zaruvzdorna deska
odolna vysoké teploté
do 1300°C

Odolna proti
teplotnim soktim

100%
prirodni

ekologicky
material
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Technicka data

Velikost Tloustka

10 - 100 mm 430 - 900 kg/m?
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2440 x 1220 mm ,-/
800 x 600 mm
1000 x 610 mm
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1 Specialnf lisované tvarové dily,

Klasifikacni teplota - 1150 °C velikosti a hustota na vyzadani.
Lisované’{r; . R : o ’ Prosim, kontaktujte nase
BEOVERE obchodni oddglent:

e

Co je klasifikaéni teplota2 ™

Klasifikacni teplota = teplota, pri niz se po zahrati trvale zmé
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Drézkovani Vrtani Sponkovani Sroubovani Frézovani Frézovani tvarll Rezani

Prace se zaruvzdornymi deskami Grenamat®AS

Zéruvzdorné desky Grenamat®AS jsou jednoduse opracovatelné b&nymi dfevoobrabécimi nastroji.
Pfi praci s deskami vznika minimalni prasnost.

Zaruvzdorné desky Grenamat®AS

Zaruvzdorné desky a tvarové dilce jsou vyrabény z expandovaného vermikulitu a specidlniho anorganického
pojiva. Jsou navrZzeny pro vysokoteplotni konstrukce pfimo do topenisté do teploty az 1300°C.

Vyrobky jsou odolné proti teplotnim Sokdm, zdravotné nezavadné a neobsahuji azbestova, sklenéna

ani mineralni vidkna. Jsou odolné proti plisobeni CO a CH4 v atmosféfe a proti tekutému hliniku, kryolitdm
a fluorid@m. Jejich charakteristickymi vlastnostmi jsou dostate¢na pevnost a mechanicka stabilita, vysoka
teplotni odolnost s vysokym elektrickym odporem a nizkou vodivosti.
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Pouziti Proc zvolit Grenamat®AS
- pro pfimy styk s ohném - 100 % pfirodni materidl
- do kamen - material s moznosti recyklace
- do vysokych peci - nehoflavy
- do krbt - nevznikaji zadné vypary ani pfi zahfati na vysokou teplotu
- kotll - lehky a pevny
- koming - |ze snadno fezat, frézovat a vyrabét nové nahradni dily do topenist’
- v hutnim prémyslu - desky odrazi teplo zpét do topenisté, ¢imz se zvySuje teplota v topenisti
- v hlinikovém préimyslu - vySSi teplota v topenisti znamena efektivnéjsi spalovani a tedy nizsi emise
- v ocelarském prlmyslu - moznost dvou- a tfistupfiového horeni
- pro elektrické spotfebice - vybér z rliznych velikosti, tlousték, hustot a tvard
- a dalsi
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Izolacni schopnosti desek Grenamat®AS
Technické parametry

Tloustka desky (mm) 20
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Teplota na
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Lisované tvarové dilce

Grenamat®AS Vlastnosti

Vlastnosti/Material \/ Grenamat®As x Ostatni materialy
(Samot, ohnivzdorny beton)

Hmotnost /' Nizkd hmotnost ¥ Vysokéd hmotnost
Opracovatelnost ./ Lehce opracovatelny standardnimi ¥ Obtizné opracovatelny, nutno pouzit

drevoobrabécimi nastroji specialni diamantové nastroje
DosaZeni optimalni teploty V4 Rychlé ¥ Pomalé
Emise pfi spalovani /' Nizké emise ¥ Vysoké emise
Sortiment nabidky / Velka &kéla velikosti, tlousték a hustot ¥ VyZaduji formu pro vyrobu

desek a tvarovych dilct rliznych tvard, omezené moznosti
Dodaci Ihita v Rychla vyroba i nestandardnich ¥ Nutna vyroba pomoci formy

vyrobkd a z toho plynouci delsi dodaci Ih(ita
Vyména dild ./ Jednoduché vyroba ¢ Nutno objednat konkrétni dily

a vyména i u zékaznika u vyrobce, nevyhovujici velikosti
Tepelna odolnost ./ 0dolné va&i vysokym teplotam ./ 0dolné véi vysokym teplotam
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Pokud mate zajem o nase lisované dily, kontaktujte prosim nase obchodni oddéleni.
Vice podrobnosti na www.grena.cz
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V piipadé zajmu ndm zaslete poptavku a my vam nabidneme to nejlepsi feseni.
Vice podrobnosti na www.grena.cz
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Ruzné druhy lisovanych vzorii

pro vase kamna a krby

Nabizime 15 zakladnich typt, dokaZzeme vyrobit i vzor dle vasich predstav. Zaslete nam, prosim, vase navrhy.
- Rozméry 800x600 mm, 1000x610 mm

- Tloustka od 10 do 80 mm podle moznosti vzor(

- Klasifikacni teplota 1150°C

- Hustota 600 - 750 kg/m?>

Pro vice informaci prosim kontaktujte nase obchodni oddéleni.

Typ €. 01
Typ ¢. 02 I\—/\/—\ Typ ¢. 10 |

|\/\/\/\/W\/WW\/\/ Typ ¢. 12 v “—
Typ ¢. 04 “Cihla” |

|

& & & & Typ & 13
Typ ¢. 05 | “Zebra”
| | J U J Typ ¢. 14
Typ ¢. 06 “Diamant”
|-/'\ Typ¢&. 15
Typ ¢. 07
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v - O = V4
Vytvorte si svuj viastni vzor
Kromé hladkych zaruvzdornych desek a lisovanych dilc (str. 4 a 5) vdm nabizime 15 zakladnich druh@
vzorl Grena (str. 6 a 7). Navrhnéte si sv{j vlastni vzor - my vam ho vyrobime.
Nebojte se své predstavivosti - s realizaci vam radi pom@izeme.

TéSime se na spolupraci.
www.grena.cz

: grena..



Prehled aplikaci z desek Grenamat®:
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Grenaisol® Grenamat® Grenaboard® Grenamat®AL Grenamat®AL Grenamat®AL
Izolacni desky Obecné informace ProtipoZarni podhledy Odvod koure Obklady ocele Protipozarni vzduchotechnika

Schvalil: Ing. Petr Novotny
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® Trida Cs. armady 541, 391 81 Veseli nad Luznici II, Ceska republika
gren a a.s. Tel: 00420 381 549 111, Fax: 00420 381 581 071, e-mail: grenamat@grena.cz, WwWw.grena.cz, www.grenaisol.cz



