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Popis

Zaruvzdorné desky vyrobené z expandovaného vermikulitu a specidlniho anorganického pojiva, které
zabezpecuje vysokou odolnost proti vysoké teploté a teplotnim Sokdm. Desky jsou zdravotné nezévadné

amat’/AS

Zaruvzdorné desky

Technicky list vyrobku

a neobsahuji Zadna azbestova, sklenéna nebo mineralni vidkna a organické slozky.

Pouziti

Desky Grenamat AS jsou svym charakterem uréené pro vyzdivky a oplasténi topenist’ krbd, kamen a kotlli
a pro podobné aplikace.

Nazev Grenamat AS
Plosné rozméry (zékladni | | 1220 x 2440
ol e T T 896 T
Objemova hmotnost EN 1094-4 kg/m3 _____________ 45 | 600 L 750
(tol. £10%) Ib/ft 29.7 375 46.8
Tloustka =—mm—| 2040 (80" | . 1540 (70)" | 10-30 (55)° __
in 0.79-1.57 (3.15)° | 0.59-1.57 (2.76)" | 0.39-1.18 (2.16)"
Pdrovitost EN 1094-4 % 83 79 73
Tolerance tloustky EN 823 mmio,3 __________________________
n +0.012°
Tolerance rozméru ENIB228 B MM | T e G FS0MREN, 000
in AN
Tolerance pfimosti bok( EN822 | mm/m _offf B0 s SRR,
in/ft 0.02
Pevnost v ohybu EN993-6 [ N/mmz | =08 s R 2117 S M AL 222
PSI 2116 >261 >319
Pevnost v tlaku EN826 | Nmm? | 22,7 | >4 M NN 247
PSI 2392 2624 2682
Vihkost pri expedici EN 322 % <2,5
Reakce na ohen EN 13501-1 A1, nehorlava
Klasifikacni teplota EN 10946 | =~ °C1100 _______________________ 1150
°F 2012 2102
Tepelna roztaznost xSk o SN
x10°¢ /°F 4.16
Linedrni smréténi po 12h EN 1094-6 % 1.06
v 1000°C (1832 °F) L
Tepelna kapacita EN821-3 | | KiI/Kg: KL iR e Oiggss
BTU/Ib°F 0.21
Tepelna vodivost ASTM C-201
20 °C 0,14 0,18
200 °C 0,16 0,18
400 °C W/mK 0,18 0,20
600 °C 0,20 0,21
800 °C 0,22 0,22
______________ te0°C | 024 024
68 °F 0.97 1.25
392 °F 1.11 1.25
752-°F BTU-in/h-ft3-°F 1.25 1.39
- 1ZDI2F 1.39 1.496
— 1472 °F 1.53 1.53
1832 °F 1.66 166
Chemickeé slozeni % Si0> (46,48), Al203 (11,43), TiOz (0,93), Fe2Q3 (6,13), -
y Ca0 (1,12), Mg0O (19,90), Naz0 (0,75), K:0-(12,76)
% tloust’ka nad 40 mm ( 1.57 in) slepovana ze dvou a vice desek 7
kXK

nebrousené desky £1,0 mm (£0.04 in)
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Zaruvzdorné desky

@ enam at®AS Technicky list vyrobku

Skladovani, manipulace a zpracovani
Skladovat v prostorach s teplotou nad 5°C a relativni vihkosti vzduchu do 65%. Materidl musi byt chranén
proti pfimému plsobeni klimatickych vlivéi. Pfi stohovani se doporucuje celoplosné podepreni desek
paletou, pfipadné dostatecné husté podloZeni prokladovymi hranoly (rozestup ca 300mm) tak, aby
nedochazelo k deformaci desek prihybem.
Podminky pro prepravu:
- format 1220x2440 — max. 2 palety na sobé

o paletu manipulovat vZdy z max. rozestupem vidli (min. 1200mm)

o v pripadé manipulace palety podél je nutné pouziti vidli délky min. 2000mm
Zpracovani desek se doporucuje provadét pfi teploté 15-25°C a relativni vihkosti vzduchu do 65%.
Bez adekvatni Upravy neni vhodné pouziti materialu v exteriéru a v prostredi s relativni vihkosti vzduchu
nad 65%. Pfi feSeni instalace je nutné zamezit kondenzaci vodnich par v a na povrchu materialu a vyloucit
primy kontakt s vodou.
Opracovani materialu Ize provadét béznymi dievoobrabécimi nastroji.
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Vyrobce Grena a.s., Veseli nad LuZnici prohlasuje, ze ve vySe jmenovaném vyrobku neni obsazena latka
ze seznamu nebezpecnych latek SVHC (Substances of Very High Concern), které zverejnila Evropska
agentura pro chemické latky (ECHA) na svych webovych strankach.

PROHLASENI ZDRAVOTNI NEZAVADNOSTI

Vyrobce Grena a.s.,

Veseli nad LuZnici prohladuje, Ze vySe jmenovany vyrobek neobsahuje azbest, Zadna mineralni viakna ani
organické slozky.

Vyrobce Grena a.s., Veseli nad Luznici prohlasuje, ze desky Grenamat AS jsou predméty, coz znamena,
Ze jsou dle platného znéni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci,
hodnoceni, povolovéni a omezovani chemickych latek, ve znéni nafizeni Komise (ES) C. 987/2008 a
nafizeni Komise (EU) €& 453/2010 vyjmuty z povinnosti registrace a tim i povinnosti vystavovani
bezpecnostnich listl.

c € EN 15501

~— Nasi technicti konzultanti jsou Vam kdykoliv_pfipraveni odpovédét speCIf‘ cké dotazy a poradit v prlpade —
- aplikace vyrobku dle Vasich potreb. Udaje v tomto technickém listu spocivaji na zkusenostech z praxe,

jakoz i na vlastnich pokusech a odpovidaji naSemu dnesnimu stavu védomosti. SlouZi jako informace a
neobsahuji zadna upstem o vlastnostech vyrobku nebo jeho vhodnostl pro urcité Ucely pouziti. Sami
vyzkousejte, zda je nas produkt vhodny pro Vase ucely.

Datum revize: 2016-12-19 (nahrazuje predeslé verze TL)
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