Prohlaseni o vlastnostech
podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. brezna 2011,
(nafizeni o stavebnich vyrobcich — CPR), pfiloha V, ¢l. 1.4 (systém 3) v platném znéni
C. ZZDDDOPASC-750---------- 170101

1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku: @'enqr_r_l“aijS OH 750 kg/m3

(identifikace vyrobku je mozna dle etikety pripojené
k paletovému baleni)

2. Zamyslené/zamyslena pouziti: Zaruvzdorna deska vyrobena z expandovaného vermikulitu
a specialniho anorganického pojiva, které zabezpecuje
vysokou odolnost proti vysoké teploté (az 1300 °C — teplota
tani vermikulitu) a teplotnim Sokdm. Deska je zdravotné
nezavadna a neobsahuje zadna azbestova, sklenéna nebo
mineralni vlakna.

3. Vyrobce: GRENA, a.s., Tfida Cs. armady 541,
391 81, Veseli nad Luznici II, CZ
IC: 46678832

4. Zplnomocnény zastupce: ---

5. Systém/systémy POSV: systém 3
6. Harmonizovana norma: CSN EN 15501:2013
Oznameny subjekt/oznamené subjekty: Technicky a zkuSebni dstav Praha s.p.,

Oznameny subjekt ¢. 1020, Pobocka 0300,
Zahradni 15, 326 00 Plzen

7. Deklarovana vlastnost/deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky Vlastnosti

Reakce na ohen, charakteristiky Eurotfidy Al

Tepelny odpor 24°C 0,289 W.m1.K!
200°C 0,321 W.mL.K!
600°C 0,328 W.m'L.K'!
800°C 0,350 W.mL.K!
1000°C 0,353 W.mL.K!

Propustnost vodni pary NPD

Pevnost v tlaku CS(10) 2 000

Stopova mnoZstvi ve vodé rozpustnych chloridovych iontd <150 mg/kg

Stalost reakce na ohen pfi starnuti/degradaci NPD*

Uvoliiovani nebezpecnych latek do vnitfniho prostiedi NPD**

Horeni postupnym zhnutim NPD

Stalost tepelného odporu pfi starnuti/degradaci NPD*

Stalost reakce na ohen pfi vysoké teploté NPD*

Stalost tepelného odporu pfi vysoké teploté viz ,Tepelny odpor"

* yyrobek neobsahuje organické latky a tudiz se nepredpoklada zhorseni viastnost/
e vyrobek neobsahuje Zadné nebezpecné latky, jako jsou azbest, sklenénd, ¢i mineralni vidkna ani létky, u kterych by se pri
béZném pouZivani predpokiddalo uvolriovani nebezpecnych latek do vnitiniho prostred/

8. Prislusnd technickd dokumentace a/nebo Protokol o posouzeni vlastnosti vyrobku
specificka technicka dokumentace: ¢. 1020-CPR-030053641 z 16. srpna 2016

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlasem o vlastnostech
se v-souladu s narizenim-(EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse. —

= jPodepséno za vyrobce a jeho jménem:

Schvalil:
Ing. Petr Novoty 7 predseda predstavenstva

Vypracoval: 4
Ing. Lukas Smehlik — RK

Ve Veseli-nad Luznici, 2
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