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Non-combustible boards

Popis

Grenamat A je nehorlava deska vyrobena z expandovaneho vermikulitu a anorganického pojiva. Neobsahuje Z4dné
mineralni ¢i sklenéna: vIakna nebo azbest a -organické slozky Je ekologicky nezavadna a odolava vysokym teplotam
az do 1000 °C. 77— —
PouZiti Yy e
Nehoflava deska GrenamatA se pouznva k ochrane lodnich konstrukci pred poZarem, ke stavbé lodnich pricek, stén,
stropd, interiérovych prvkéi-a nabytku. Desky Ize snadno obrabét béZnymi dievoobrabécimi nastroji, stejné jako
snadno opatfit povrchovou tpravou dle poZadavku.

Certifikovano dle MED pro-pouziti v lodnim priimyslu, certifikace pro cely svét.

Nazev Grenamat A
Plodné rozméry- (zakladm mm = 1220 x 2440
format) :
Objemova hmotnost (tol- £10%) EN 1094-4
Tloustka e
Tolerance tloustky EN 823
Tolerance rozméru EN 822
Tolerance primosti bok{ EN 822
Pevnost v ohybu EN 310
Pevnost v tlaku EN 319
Pevnost v tahu kolmo k roviné EN 1607
desky
Vlhkost pfi expedici EN 322
Nasdakavost EN 1609
Ib/ft3 41 (bulk density 46,8 Ib/ft?)
Bobtnavost EN 317 % 2,5 (bulk density 750 kg/m?/ 46,8 Ib/ft3)
Tepelna kapacita EN 821-3 kJ/kg-K 1,42
BTU/Ib°F 0.34
Tepelna vodivost pii 20 °C/ 68 EN ISO 889-1 W/m:K 0,23 0,25 0,28 0,3
Nttt AL Y. || 7 LN b s el s (SORONOttn N D P
F‘}\ i BTU-in/h-ft2-°F 1.60 1.74 1.94 2.01 i
" Zvukova izolace CSN EN 150 717-1 dB 32 32 32 33
e x10 /K 8,5
==\ x10° /°F 4.7
Klasifikacni teplota EN10546 | ‘j(_:_-________?OO_ ________________________
== °F 1652 \
Klasifikace prvki a aplikace™* SOLAS74 (- GrenamatA Non-Combustible
Mo 0" |- Grenamat A (w/o HPL) 19/600 max.1220x2440 Bulkhead B-0
% Bulkhead B-0
Code Grenamat A (w/ HPL) 19/600 max.1220x3050 :
- Grenamat A (w/o HPL) 19/750 max.1220x2440 Bulkhead B-0 & B-15
- Grenamat A (w/_HPL) 19/750 max.1220x3050 Bulkhead B-0 & B-15
x tloustky slepované ze 2 a vice desek
X% nebrousené desky +1,0
R blizsi informace vam radi predaji nasi technicti konzultanti
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Skladovani, manipulace a zpracovani

Skladovat v prostoréch s-teplotou-nad 5°C-a relativni vihkosti vzduchu do 65%. Materidl musi byt chranén proti
primému plsobeni khmatlckych vliv. Pri-stohovani se doporucuje celoplosné podepreni desek paletou, pripadné
dostatecné husté~ podlozenl proklado ymi hréngly rozestup ca 300mm) tak, aby nedochazelo k deformaci desek
prihybem. . ==

Podminky pro prepravu

- format 1220%2440 = max. 2 palety na sobe

o paletu manipulovat vzdy z max. rozestupem vidli (min. 1200mm)

oV pfipadé manipulace palety podél je nutné pouziti vidli délky min. 2000mm

Zpracovam desek se doporucu1e provadét pii teploté 15-25°C a relativni vihkosti vzduchu do 65%.
Bez.adekvatni-ipravy neni vhodné pouZiti materialu v exteriéru a v prostiedi s relativni vihkosti vzduchu nad 85%.
Pfi FeSeni instalace je nutné zamezit kondenzaci vodnich par v a na povrchu materidlu a vyloucit dlouhodoby pFimy
kontakt s vodou. - - :

Opracovanl matenalu Ize; provadet béznymi drevoobrabeclml—na’strOJl; :

REACH

Vyrobce Grena, a.s., Veseli nad Luznici prohlasuje, Ze ve vySe jmenovaném vyrobku neni obsazena latka ze seznamu
nebezpecnych latek SVHC (Substances of Very High Concern), které zverejnila Evropska agentura pro chemické
latky (ECHA) na svych webovych strankach.

PROHLASENI ZDRAVOTNI NEZAVADNOSTI

Vyrobce Grena, a.s., Veseli nad Luznici prohlasuje, Ze vySe jmenovany vyrobek neobsahuje azbest, Zadna mineralni
a sklenéna vlakna.

Vyrobce Grena, a.s., Veseli nad LuZnici prohlasuje, Ze desky Grenamat A jsou predméty, coZ znamena, zZe jsou dle
platného znéni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, ve znéni nafizeni Komise (ES) ¢. 987/2008 a narizeni Komise (EU) ¢. 453/2010
vyjmuty z povinnosti registrace a tim i povinnosti vystavovani bezpeCnostnich listd.

38itechnicti konzultanti jsou Vam kdykoliv pripraveni odpovedet specnf‘ ické dotazy a poradit v pripadé aplika

obku dle Vasich potfeb. Udaje v tomto technickém listu spocivaji na zkusenostech z praxe, jakoZ i na vlast

pokusech a odpovidaji naSemu dneSnimu stavu védomosti. SlouzZi jako informace a neobsahup zadna ujlste i

~vlastnostech vyrobku nebo jeho vhodnosti pro urcité Gcely pouZiti. Sami vyzkousSejte, zda je nas produkt vhodny =
pro Vase Ucely.

Datum revize: 13.6.2022 (nahrazuje predeslé verze TL)
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