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Tloustky

Objemova hmotnost ‘
C\/re n a I So I Trida reakce na ohen dle EN 13501- 1

Klasifika¢ni teplota dle EN 1094-6

id raVOtE? fjézalvavdfje Tepelna vodivost dle ASTM C-201 :
dcérslli;ru ¢ni izolacni 200 °C m
400°C [N 0115 I
600°C
800 °C
Tepelna kapacita dle EN 821-3
Linearni smrsténi po 12 hod. p¥i 700 °C
dle EN 1094-6
: mE = = B .
Krbova obestavba 600x800mm 610x 1000 mm 600 x 1200 mm 800 x 1200 mm  Arcus
z desek GRENAISOL® i
: . pro oblouky
(grenalight (min. radius
. Izola¢ni deska 175 mm)
(grenaisol’
Konstruk¢ni izolacni
deska

(grena Klebepaste

Univerzalni lepidlo

N do 1200°C
‘]I» .

grenalsol Arcus
Konstrukcnl dilec se zamkem
pro tvorbu oblych tvart

E/ @enalsol
a Konstruk¢ni
izola¢ni deska lesis .
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(grenacontrol®
Revizni dvirka

(grenacoat”’
Kamnaiska vyztuzna sit
Kamnarska malta
Kamnarska omitka

B Drazkovani  Vrtani Frézovani Tvarové Rezani Ruéni Sroubovani,
Opracovate"\e frézovani fezani sponkovani

béznymi

direvoobrabécimi @ enais

nastroji



@enaisol®

Zdravotné nezavadné
konstrukéni izolaéni
desky

S deskou GRENAISOL® snadno postavite stabilni, tenkou
a pritom lehkou krbovou obestavbu, tieba i zaobleného
tvaru. Aplikovat malty a omitky je leh¢i a rychlejsi diky vysoké
pfidrznosti povrchu desek GRENAISOL® a GRENATHERM®,
neni tfeba zadna penetrace. Pro montaz a povrchové Upravy
doporucujeme pouzivat produkty z ovérfeného systému
GRENACOAT®, se kterym bude vysledek Vasi prace dokonaly.

Desky GRENAISOL® muzete vyuzit k ochrané stavebnich konstrukci pred zdroji tepla, viz priklady:

Izolace za krbovymi kamny
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Vlastnosti @;:renaisol®

GRENAISOL® je konstrukéni a izolaéni deska vyvinuta primarné
pro stavbu krbovych obestaveb bez nutnosti pouziti jakychkoliv
dalsich pomocnych konstrukénich prvkd. Desky jsou pomérné
lehké a zaroven dostatecné pevné. Vyrabime je ze zcela
ptirodniho, zdravi neskodného materidlu, ktery ani pfi vysokych
teplotach neuvoliuje zadné vypary. GRENAISOL® je nehoflavé
deska s nizkou tepelnou vodivosti, kterd odolavéa nejen vysokym
teplotam, ale opakovanym teplotnim sokdm.

Pii praci s deskami GRENAISOL® si vystacite s béznymi
drevoobrabécimi nastroji, béhem opracovani vznikd minimum
prachu. Pro montdz pouzivejte lepidlo KLEBEPASTE®, pfipadné
vyuzijte samorezné vruty. Pri tvorbé obestavby mizete desky
GRENAISOL® kombinovat s deskami GRENATHERM® nebo
GRENALIGHT® podle situace a pozadované vysledné funkce celé
Vasi instalace.

Idealni volba
pro moderni
krbovou obestavbu
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Izolace v akumulaénim systému vytapéni

(grenalight”

Izola¢ni deska

(8renaisol’
Konstrukeni
izola¢ni deska
(grena’klebepaste
Univerzalni lepidlo
do 1200 °C

(grenaisol’
Konstrukéni
izola¢ni deska
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Proc si vybrat (grenaisol” ?

Vysoka kvalita - vyspéld technologie, zkuSenosti a jedine¢ny
material

Ekologicky produkt - pouzivédme ¢isté prirodni materidly
Usporna varianta - Setii Va3 ¢as a materialové naklady

Bezpecné feseni - desky jsou nehoflavé a odolné teplotnim
soklim

Snadna montaz - manipulaci s deskou zvlddne jedna osoba

Flexibilita - jednoduse zpracovatelné a kombinovatelné
s ostatnimi deskami

Zdravotné nezavadné - neobsahuji azbest, minerdlni,
sklenénad, ani jind vlakna

@ena:s.



@enatherm®

Zdravotné nezavadné
salavé konstrukéni desky

Krbova obestavba
z desek GRENATHERM®

@enacontrol@
Revizni dvitka

(grenacoat”
Kamnarska
vyztuzna sit
Kamnarska
malta

Kamnarska
omitka

Vlastnosti @enatherm®

Tloustka

Objemova hmotnost

Trida reakce na oheri dle EN 13501-1
Klasifikacni teplota dle EN 1094-6
Tepelna vodivost dle EN ISO 8894-1

200 °C
400 °C
600 °C
800 °C

Tepelna kapacita dle EN 821-3

Linearni smrsténi po 12 hod. pfi 700 °C
dle EN 1094-6

600 x 1200 mm

B (grenalight®
Izola¢ni deska
— 4 .
(grenaisol’
3 Konstrukeni
izola¢ni deska

T (grenatherm’

Konstrukéni

salava deska
I

——— (@rena’Klebepaste

Univerzalni lepidlo
do 1200 °C

Deska GRENATHERM?® je konstrukéni salava deska. Viyvinuli jsme ji pro inovativni typ obestavby, jejiz hlavni prednosti je rychlejsi pfenos
tepla do prostoru v celé jeji plose. Snadno, rychle a bezpecné udélate obestavbu, kterd uZivatelim poskytne piijemné salavé teplo rychleji

nez akumula¢ni alternativa.

GRENATHERM® je vyroben z pfirodnich materidlt a je zcela zdravotné nezavadny. Desky jsou nehoflavé, odolné vysokym teplotdm
a teplotnim Sokdm. Vy3si objemové hmotnost garantuje vyborné mechanické vlastnosti desek, které se neméni ani pfi dlouhodobém
vystaveni vysokym teplotam, nehrozi tvarové zmény ani vypary. Desky bez problémU nafezete béznymi dfevoobrabécimi nastroji, pfi
¢emz vznikd minimum prachu. Kromé desek nepotiebujete zadné dalsi podplrné konstrukéni prvky, pouZijte lepidlo KLEBEPASTE®,
pfipadné zajistéte spoje samorfeznymi vruty.

Drazkovani

Opracovatelné
béznymi
direvoobrabécimi
nastroji
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Vrtani Frézovani Tvarové Rezani Ruéni Sroubovani,
frézovani fezani sponkovani
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Podle podminek a pozadavkl na vyslednou funkénost obestavby muzete
desky GRENATHERM® kombinovat s deskami GRENAISOL® a GRENALIGHT®.
Diky vysoké pridrznosti povrchu desek GRENATHERM® a GRENAISOL® je
aplikace malt a omitek velmi jednoducha a rychla, neni nutné desky penetro-
vat. Doporucujeme pouzivat pro findlni povrchové Upravy nas ovéreny systém
GRENACOAT?®, se kterym dosahnete vybornych vysledku.

Kdy zvolit GRENATHERM®?
- zakaznik potrebuje salavé teplo co nejrychleji, nechce ¢ekat na ohrati

(g‘/rena\therm®

Zdravotné nezavadné o e
sélavé konstrukéni desky akumulacnich material

« hlavnim pozadavkem je rychlé zhotoveni za pfijatelnou cenu
- obestavbu mate délat v prostoru, kde nemUze dojit k vysoké prasnosti (napf.
jiz zafizeny interiér)

Desky GRENATHERM® vyuzijete také v akumulacnich systémech. Priklady:

Obestavba s vestavénou akumulaci Obestavba s vestavénou akumulaci
a krbovou viozkou a krbovou viozkou s akumulaé¢ni sadou

krbova vlozka
s akumulaéni
sadou

a vestavéna c €

akumulace

vestavéna akumulace

Vyhody salavého tepla Pro¢ si vybrat (grenatherm™?

Usporna varianta - Setfi Va3 ¢as a materialové naklady
Vysoka kvalita - vyspéld technologie, zkusenosti a jedine¢ny
materidl

Bezpecné feseni - desky jsou nehoflavé a odolné teplotnim
sokdim

Ekologicky produkt - pouzivame ¢isté pfirodni materiadly
Flexibilita - jednoduse zpracovatelné a kombinovatelné

s ostatnimi deskami

- Salavé teplo je velmi pfijemné, pfirozené a zdravé.

- Nejdfive se ohfeji lidé, stény a dalsi predméty,
teprve poté vzduch.

- Salavé teplo se neztraci prlivanem i vétranim.

(grenatherm’ vyuzijete pro stavbu:

- Sélavé obestavby bez pfidavnych akumula¢nich prvkd.

- Sélavé obestavby s vestavénou akumulaci. Snadna montaz - manipulaci s deskou zvladne jedna osoba

- Sélavé obestavby s vestavénou akumulaci a krbovou Zdravotné nezavadné - neobsahuje azbest, mineralni,
vlozkou s akumula¢ni sadou. sklenéna, ani jina vldkna
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Pokrokové Fegeni @' ena..

pro obestavbu



(grenalight”

Zdravotné nezavadné
lehké izolacni desky

Pouziti (grenalight’ H B

Vlastnosti (grenalight®

« Izolace stén od zdroju tepla 600 x 800 mm 610 x 1000 mm
Deska GRENALIGHT?® je velmi lehkda a soucasné pevna. - Izolace dvojitého stropu krbové obestavby
Vyrabi se 100% z pfirodnich material{, a proto je zcela - Izolace stropu pod podhledem ¢i stropem mistnosti
zdravotné nezavadnd. Pfi fezani vznikd minimum - Podkladova izolacni vrstva pro pecici plochy a pece vSeobecné
prachu, ma vyborné izola¢ni vlastnosti a je zcela - Izolace topenist (za zaruvzdornou desku - napi. GRENAMAT®AS (nebo samot)
nehoflava. Ani pri zahfati na vysokou teplotu nevzni- - Izolace vyklenkt uvniti krbt a kamen
kaji zadné vypary. - Izolace kominii a kominovych prostupt
Desku je mozné kombinovat s deskami GRENAISOL®, - Stavba provétravanych izolac¢nich stén u akumulacnich staveb
zpracovani je mozné béznymi drevoobrabécimi « Vypli kachli na tepelné namahanych mistech
nastroji. (napf. kachle nad topenistém, nebo nad dvirky topidla)

- Pfepazky a rozvody tepla
v topidlech ¢&i hypokaustech

Lehka

R izolacni ce
/ | deska

revizni dvirka

®
(grenaconirol -

Charakteristika (grenacontrol’ .
+ Rozmeéry: 500 x 400 mm, 400 x 300 mm, 444 x 220 mm Proc mit prIStup do ObeStabe

- Skryty systém otevirani Z desek GRENAISOL® a GRENATHERM®?

+ Neviditelna dvitka, pfiznana spara jen 1 mm J

+ Vypln dvitek z desky GRENAISOL® J

« Jednoducha a rychld instalace

- Testovano pri vysokych teplotach a ve spojeni
s deskami GRENAISOL® a GRENATHERM®

Rychld a bezpecnd kontrola vnitirku obestavby
Moznost mensi vymeény ¢i opravy instalovanych zafizeni
/ Vnitini prostor Ize snadno vydistit

Novy univerzalni rozmér

444 x 444 mm @ ena..




(grena’ klebepaste

Univerzalni lepidlo pro vysoké
teploty az do 1200 °C

GRENA®KLEBEPASTE je anorganickeé lepidlo, které ani pii vysokych
teplotach neuvolnuje Zzadné vypary.

Pro lepeni desek GRENAISOL®, GRENATHERM® a GRENALIGHT® vzdy
pouzijte lepidlo GRENA®KLEBEPASTE.

Lepidlo je vodou reditelné. naradi omyjte vodou ihned po pouziti.

(grenacoat”

Komplexni systém pro kamnare,

ktery je zarukou trvanlivosti vysledného dila.

PERLINKA

speciélni kamnarska

sit‘ovina

Vyztuzna sit vydrzi opakované teplotni zmény
a teplotu az 550 °C. Ve spojeni s lepici maltou
WHITE 600 je idealni zakladni vrstvou pro dalsi
povrchové Upravy obestaveb a izolaci, kde byly i
pouzity desky GRENAISOL® a GRENATHERM®. !Ii.

Baleni: Role 50 x 1 m

il

WHITE 600
kamnarska malta

Bild lepici malta je ur¢ena hlavné jako
nosna vrstva pro PERLINKU. Uplatni se
také pii lepeni obkladd na krby ci
kamna. Malta je flexibilni, odoIna
teplotnim Sokdm a bez problém
pfilne na vétsinu kamnarskych
materialG. Aplikuje se ve vrstvé

az 20 mm a za cca 40 minut ztuhne.
WHITE 600 je ekonomicky vyhodné
feSeni pro prostory, které nejsou

v pfimém kontaktu s ohném

a teplota tam nepresahne 600 °C.

Baleni: 20 kg

(@renacoat”

FINISH
kamnarska omitka

Jemna bild omitka ur¢end pro hladky
povrch omitanych ¢asti krbd a kamen.
Vydrzi teplotu az 190 °C a neovliviuje
prenos tepla do okoli. Omitka se nanasi
ve vrstvé 2 - 6 mm. Jako podklad
doporucujeme vyztuznou sit PERLINKA
spolu s lepidlem WHITE 600.

Baleni: 20 kg/5 kg

Komplexni
a overeny system

MODEL

kamnarska omitka

Bila jemnd omitka, kterd snese teplotu az 190 °C a neovliviiuje prenos
tepla do okoli. Mize se nanaset ve vrstvach az 50 mm a je ur¢ena
predevsim k modelovani fims. Hodi se také k vyrovnani nerovnosti
povrchu ¢i tvorbé povrch( s riznou strukturou. Jako podklad
doporucujeme vyztuznou sit PERLINKA spolu s lepidlem WHITE 600.

Baleni: 20 kg/5 kg

(@renacoat”

ST-H
kamnarska
omitka

Bild omitka uréena pro povrchy

s hrubsi strukturou (zrnitost az

1,5 mm). Nema vliv na pfenos tepla
do okoli a odold teploté az 190 °C.
Nanasi se ve vrstvé 5 - 15 mm

a je mozné ji pouzit téZ v exteriéru
(venkovni krby a udirny).

Jako podklad doporucujeme
vyztuznou sit PERLINKA spolu

s lepidlem WHITE 600.

Baleni: 20 kg/5 kg

(8renacoat”
——}

(8renacoat”

HAFTAK
zaruvzdorna
malta

Tato malta je urcena
predevsim pro mista, ktera
jsou v primém kontaktu

s ohném, odola teploté

az 1100 °C.

Hodi se pro upevnéni
Samotovych desek a kachli,
pro opravy vyzdivek

a povrch( v topenisti.

Baleni: 20 kg/5 kg

@ena‘:.s.




“~

Grena, a.s. je zkuseny vyrobce
vermikulitovych desek, jez maji giroké
uplatnéni v mnoha odvétvich.

Vic nez 20 let dodavame své vyrobky

do celého svéta. : .
- r & !

(@renamat”AL | (grenamal”A (@renamat’As (grenamat’HTI (Vermiculite  (grenatherm’ | (grenaisol’ (8renaboard”

Samonosné Desky Desky Zéruvzdorné Vermikulitové Exfoliovany Salavé Konstrukéni Lehké Nehorlavé
protipozarni certifikované pro vyplné izola¢ni desky izola¢ni desky vermikulit konstrukeni izolacni izolacni lehcené desky
vzducho- pro stény protipozarnich adilce pro dostupny desky desky desky pro ochranu
technické a stropy dvefi pro pouziti vysokoteplotni v péti frakcich pro krbové pro krbové pro krbové stropnich
potrubfi pii stavbé v krbech aplikace obestavby obestavby obestavby konstrukci

Samonosné lodi a kamnech

protipozarni
potrubi

pro odvod tepla
a koure
Protipozarni
ochrana
karbonovych
lamel (CFRP)

Nehoftlavé panely
s povrchem papir
s barvou, CPL,
HPL, dyha

Nehoflavé
akustické panely
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