Prohlaseni o vlastnostech
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011,

(narlzem 0 stavebnlch vyrobc;ch CPR), pfiloha V, ¢l. 1.4 (systém 1) v platném znéni
3 2020/DoP/GrenamatAL/CZ/06

1. Jedlnecny ldentlf‘ kacnl kod typu vyrobku Crenamai AL 27/550 (ldentlf' kace vyrobku je
mozna dle etikety pfipojené k paletovému baleni)

2. Zamyslené/zamyslena pouziti: potrubi pro odvod koufe uvadéné na trh a urcené k
985! , ‘ provozu jako soucast systému, pracujicim na principu
rozdilG tlakd nebo jako soucast zaFizeni pro odvod
koure a tepla v podminkach pozaru z jednoho, nebo

vice useki (single, multi)

8 V\'/robcc_ai = e ':GR'EN’A, a.s., tfida Cs. armady 541,
== — 391 81, Veseli nad Luznici II, CZ
IC: 46678832

4. Zplnomocnény zastupce: ---
5. Systém/systémy POSV: systém 1

6. Harmonizovana norma: CSN EN 12101-7:2011
Oznameny subjekt/oznamené subjekty: PAVUS, a.s., Notified Body €. 1391, Prosecka 412/74,
190 00 Praha 9, IC: 60193174

7. Deklarovana vlastnost/deklarované viastnosti:

Zakladni charakteristiky Vlastnosti
Pozarni odolnost — celistvost

Pozarni odolnost — izolace Eso00 30 (ve - ho) S1000 single a nizsi
Pozarni odolnost — kourotésnost

Mechanicka stabilita (pod E) EI 30 (ve- ho) S1000 multi a nizsi
Zachovani prirezu (pod E)

8. Prislusna technickd dokumentace a/nebo Osvédceni o stalosti vliastnosti
specificka technicka dokumentace: ¢. 1391-CPR-0043/2014 z 28. brezna 2014

|

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vilastnosti. Toto prohlaseni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢ 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce
uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Vypracoval: Schvalil:

Jiii Silhan — RK 54/@1 Jan Kloubec —/VKR Z/
Ve Vesell nad Lugnici, 10.6.2020 '
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